Potgczenie z istn. przyfgczem

cieplnym preizolowanym DN50
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POZIOM POROWNAWCZY 190.00 m n.p.m.
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Proj. pofqczenie z przewodem 2x#60,3/740mm, Rz.o.

chodnik

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY CIEPLNYCH

skola 1:100/230
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RZEDNA TERENU [STN.

0.53[200.82]200.89 201.49| Trdjnik preizolowany wzno$ny

0.79]200.77]200.84 | 201.70 |Proj. pofqczenie z przewodem 2x#42,4/125mm, Rz.o.

0.78[200.78]200.85( 201.70|Proj. ukosowanie na mufie w poziomie o kqt 2°

0.561200.63]1200.70{ 201.33 |Proj. ukosowanie na _mufie w_poziomie o kqt 2°
0.66]200.63]200.70| 201.43[Proj. kolano preizolowane 90°
0.78]200.78|200.85] 201.70 [Mufa koficowa

0.66]200.63[200.70| 201.43 [Proj. kolano preizolowane 90°

/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

RZEDNA 0S| SIECI : :
RZEDNA DNA WYKOPU : :
NAZIOM 5 :

SPADKI, DEUGOSCI

9.50m 8.20m|1.5

SREDNICA, MATERIAL

2x960.3/140mm [=19.20m
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Tréjnik preizolowany wznosny

kan. deszcz. 150

Szczeqdt "A”
| Proj. odpowietrzenie
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Proj. zawdr odcinajqcy preizolowany

chodnik

0.79 200.77 200.84 201.70 Proj. potqczenie z przewodém 260.3/140mm, Rz.o.

0.61{200.97] 201.03
0.58( 201.00] 201.06  201.70 [Proj. kolano preizolowane 90°

0.55] 201.07] 201.13] 201.74 | Proj. kolano preizolowane 90°

0.55] 201.07] 201.13] 201.74 |budynek
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Szczeqdt "A” przejscia przez Sciane
Uszczelnienie typu WGC

UWAGA:

1.

Projektant nie posiadat inwentaryzacji powykonawczej
infrastruktury ~ technicznej  zlokalizowanej na terenie
planowanej inwestycji.

. Gtebokos¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego ustalono na

podstawie map lub orientacyjnie w przypadku braku informaciji
o rzednych ich posadowienia w miejscu skrzyzowan z
projektowanymi rurociagami cieplnymi.

. Potozenie uzbrojenia, ustali¢ po wykonaniu odkrywek.

W przypadku réznicy z przyjetym posadowieniem nalezy
skorygowac spadki projektowanych rurociggow.

. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego,

w przypadkach watpliwych wykona¢ wykopy kontrolne.

.Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ minimalne przykrycie

przytgcza cieplnego, tj. 40cm. od powierzchni w terenie
zielonym lub od dolnej krawedzi podbudowy w przypadku
drogi.

. Profil podtuzny przytagcza cieplnego zostat sporzgdzony dla

rurociggu zasilajgcego.
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Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej — Rzeszbw

35—051 Rzeszow, ul. Staszica 24

Sp. z o.o.

Dziat Rozwoju i Promocji

Funkcja Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis

Opracowujgcy | mgr inz. Kamil Daniel -

Projektant mgr inz. Joanna Murias PDK/0192/PWOS/22

Sprawdzajacy |mgrinz. Beata Kupczakiewicz S-115/02

Temat:
"Przytgcze cieplne wysokich parametréw do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Asnyka 8 w Rzeszowie"

Branza: Dziatki nr:
sanitarna 597/2, 595; obregb: 207
Data: Obiekt: Skala:
sierpien 2023r. Przytgcza cieplne wysokich parametréw 1%28
Stadium: Nazwa rysunku: Nr rysunku:
PB Profil przytgcza cieplnego 2




