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SZCZEGOL POLACZENIA OZNACZENIA:
PRZEWODOW W MUFIE _
(1016 Dhugoét instalac alamowej [m]
————————  Przewdd pomiarowy (ocynowary) |,
‘\::\ ----------- Przewdd pomocniczy (czerwony) proscidosens
Przewéd pomiarowy (ocynowany) . . .
""""""""" Przewdd pomocniczy (czerwony) proj. wetapie Il
Podstawka dystansowa B e Polaczenie instalacji projektowanej z instaladia istniejaca
m—- UWAGA:
1.  Rury w wykopie nalezy uktada¢ tak, aby przewéd ocynowany (bialy) byt zawsze
po prawej stronie, patrzac w kierunku przeptywu od zrédta ciepta - zgodnie ze
schematem instalacji alarmowej
2. Dla przewodéw od srednicy DN350 rury i elementy preizolowane ujete w
niniejszym opracowaniu muszg by¢ wyposazone w dwie pary przewodoéw
instalacji alarmowej, usytuowanych w pozycji: 10:00 i 14:00 oraz 11:00 i 13:00 na

SZAFKA ZEWNETRZNA DO INSTALACJI ELEMENTOW SYSTEMU SYGNALIZACJI

tarczy zegara.
Wytyczne dotyczace przewodoéw instalacji alarmowej usytuowanych w pozyciji:
10:00 i 14:00 na tarczy zegara (obwody 1 i 2):
- pomiar instalacji alarmowej wykonywaé¢ w zewnetrznej szafce, do ktérej zostang
wyprowadzone przewody instalacji alarmowej,
- alternatywnie pomiar instalacji mozliwy bedzie w studni zaworowej objetej
etapem Il oraz w pomieszczeniu wezta w bud. nr 9B przy ul.Zaleskiej

- przewody instalacji alarmowej pofgczy¢ z instalacjg alarmowa objetg etapem Il
Wytyczne dotyczace przewodéw instalacji alarmowej usytuowanych w pozycji:

11:00 i 13:00 na tarczy zegara (obwody 3 i 4):
- pomiar instalacji alarmowej wykonywaé¢ w zewnetrznej szafce, do ktérej zostang
wyprowadzone przewody instalacji alarmowej.
- alternatywnie pomiar instalacji mozliwy bedzie w studni zaworowej objetej
etapem |
- na przecielegltym koricu przewody zapetli¢ pod mufg koricowg pkt. "D "
Podczas montazu notowa¢ dtugo$¢ poszcz. rurociggéw oraz lokalizacje muf
Wykonaé¢ pomiary konicowe instalacji alarmowej a wyniki zanotowac w tabeli:
- po zakoriczeniu montazu (przed zasypaniem rurociggu),

4.

6.

7.
- po uruchomieniu rurociggu
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lll  Wysuwana, stalowa podstawe szafki nalezy
I|| I I umiesci¢ i zakotwi¢ w gruncie.
UHll Nastepnie nasuna¢ na nia szafke wraz z tablica
mocujacy tak, aby dolna cze$¢ szafki znalazta sie

w gruncie (rysunek obok).
W celu zabezpieczenia przed penetracja wilgoci
z gruntu, dot szafki zaleca sie wypetnic za

pomoca bloku styropianowego lub pianki
polietylenowej.
W razie potrzeby mozna dodatkowo
zastosowac uszczelnienie silikonem.

i

Szafki zewnetrzne wykonane z wiékna

szklanego stuza do umieszczania w nich
urzadzen i elementéw systemu nadzoru.
Stosowane sg, gdy nie jest ma mozliwosci

umieszczenia umieszczenie urzadzen w

komorach lub budynkach.
Szafka waska nr kat. 8900 0600 220 002

wymiary 628 x 303 x 155 mm.
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