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II. PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

IL.1. OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowania w skali 1 : 500,
wizja lokalna w terenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 z pézniejszymi zmianami

- poradniki techniczne producentéw rur preizolowanych,

- obowigzujace normy, przepisy prawne w zakresie projektowania,

2. Nazwa inwestycji i adres

Przekroczenie przylaczem cieplnym Al. Zoknierzy I Armii Wojska Polskiego stanowigcej
droge krajowa nr 97 w km 5+722 (dz. nr ewid. 421/2 obr. 218 ) w Rzeszowie

jako sktadowa opracowania pn:

Budowa przylqczy cieplnych do nowych obiektéw w rejonie ul. Zalgskiej i Al. Zotnierzy I Armii
Wojska Polskiego w Rzeszowie

realizowanego w ramach projektu: ,, Budowa nowych sieci, przylqczy i weztéw do nowych
obiektéw" realizowanego w ramach dziatania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
Poddzialanie: 1.6.2 Sieci cieptownicze i chlodnicze dla #rédel wysokosprawnej kogeneracji,
Priorytet 1 ,Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko  2014-2020.  Fundusz Spdjnosci - Umowa o  dofinansowanie
nr POIS.01.06.02-00-0018/16-00

3. Stadium

Projekt budowlany

4. Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszéw Sp. z 0.0.

5. Jednostka projektowa
Dziat Rozwoju Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszéw Sp. z 0.0.

6. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego przekroczenia
przytaczem cieplnym Al. Zomierzy I Armii Wojska Polskiego stanowiacej droge krajowg nr 97
w km 5+722 (dz. nr ewid. 421/2 obr. 218 ) w Rzeszowie - stanowigcego podstawe do dokonania
zgloszenia zamiaru wykonania robét niewymagajacych pozwolenia na budowe w Podkarpackim
Urzedzie Wojewddzkim.

Budowa przylacza cieplnego w calym zakresie ma na celu zasilenie w ciepto nowych obiektow
budowanych w rejonie ul. Zalgskiej i Al. Zotierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie.

Zakres objety niniejszym opracowaniem obejmuje przekroczenia przylaczem pasa
drogowego Al. Zomierzy I Armii Wojska Polskiego (dz. 421/2 obr. 218) tj. odcinki 1-2
oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1.2).
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Z uwagi na fakt, ze Al. Zolierzy I Armii Wojska Polskiego stanowi odcinek drogi krajowej
nr 97 — zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.2017r.
poz. 1332) wymagane jest dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe w Podkarpackim Urzedzie Wojewodzkim .

Pozostata cz¢s¢ projektowanego przytacza wymaga dokonania zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t niewymagajagcych pozwolenia na budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta
Rzeszowa i objgta jest odrgbnym opracowaniem.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w pétocno-wschodniej czesci
Rzeszowa, w obrebie 218 Wilkowyja w rejonie AL. Zotnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.
Teren  inwestycji  jest teren malo  zurbanizowany. Infrastrukture  nadziemna
i podziemna stanowi droga asfaltowa, stupy teletechniczne i energetyczne, kable teletechniczne,
kable elektryczne, sie¢ gazowa, wodociaggowa i kanalizacyjna.

Dla budowy przylaczy i sieci osiedlowych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie jest
wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7.1.  Zielen

Projektowane przylacze cieplne zostalo poprowadzona w taki sposéb, aby zminimalizowaé
kolizje z drzewami i krzewami, tam gdzie bedzie to mozliwe, nalezy pozostawi¢ istniejacy
drzewostan.

Wykopy w poblizu drzew nalezy w miar¢ mozliwosci niezwlocznie zasypywaé, podczas
upatéw prace prowadzi¢ odcinkami, aby skréci¢ do minimum okres narazenia korzeni na
utratg wilgoci. Roboty ziemne i montazowe wykonywane w poblizu drzew nalezy prowadzié
ze szczegblng starannoscig i z stosowaniem zabezpieczen ( oston w postaci mat lub desek )
w celu niedopuszczenia do uszkodzenia pni drzew.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Tras¢ przylacza cieplnego zaprojektowano majgc na uwadze:

- wystgpowanie istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- zachowanie istniejacego drzewostanu,
- zapewnienie ukfadu samokompensacji.

Projektuje si¢ przytacze cieplne dla przesylu wody goracej o parametrach:
- temperatura obliczeniowa 135°%70°C z regulacja jakosciowa w zrédle ciepla,
- max ci$nienie robocze 1,6 [MPa].

Przekroczenie przylaczem cieplnym 2x 355,6/500 pasa drogowego DK 97 realizowane bedzie
prawie na calej dlugosci przy uzyciu metody bezwykopowej — przewiertu w rurach ochronnych
stalowych 813x11mm. Poza jezdniami cz¢s¢ przylacza cieplnego wykonane zostanie w wykopie
otwartym waskoprzestrzennym.

Diugos$¢ odcinka projektowanego w pasie drogi krajowej nr 97 wynosi ~ 54,0m.

W pasie drogowym posadowiona bedzie réwniez studnia odwadniajgca, oznaczona na
projekcie zagospodarowania teren jako S.odw3 (szczegét odwodnienia przedstawiono na rys. 3).

8.1. Komory

Na trasie projektowanych przytaczy nie przewidziano budowy komér cieplowniczych.
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Komory startowe i odbiorcze

Przed wykonaniem wiercenia nalezy przygotowaé tymczasowe komory startowe i odbiorcze
oraz posadowi¢ wiertnic¢ na zakladanej rzedne;j.

Konstrukcja komory powinna by¢ tak wykonana, by posiadata odpowiednia wytrzymalo$é na
przeniesienie sil ,,wciskajacych” wiertnicy.

Mozna zastosowa¢ komory zelbetowe o przekroju kolowym, prostokatnym a takze stosowaé
zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego. Podstawowym wymogiem jest zachowanie
prostopadiosci i stabilnosci tylnej Sciany komory podczas weiskania. Dopuszcza sie réwniez
wykonanie komér ze Scianek szczelnych lub plyt betonowych. Na komory okragle mozna
stosowa¢ kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe.

Podloza komér mogg by¢ wykonane z betonu, plyt betonowych, belek stalowych czy dla
mniejszych wiertnic, belek drewnianych.

Komory przeciskowe winny by¢ tak wykonane, by spehiaty warunki wytrzymatosciowe,
gwarantowaly stabilno$¢ wiertnicy oraz spelniaty warunki BHP.

9. Warunki ochrony srodowiska

Projektowane przylagcze cieplne nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

10. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej, wpisu do rejestru zabytkéw oraz dobr
kultury

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty dziedzictwa kulturowego.
Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez dziatki objete ochrong konserwatorska ani
w poblizu obiektdw wpisanych do rejestru zabytkow jak rowniez nie przebiega réwniez przez
stanowiska archeologiczne. Na przedmiotowym terenie nie jest wymagany nadzér archeologiczny

11. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Przedmiotowy obszar nie lezy na obszarze terenu gérniczego.

12. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowej inwestycji zostalo sporzadzone opracowanie pn. ,,Geotechniczne warunki
posadowienia”. Wedtug powyzszej dokumentacji warunki geologiczne zostaty uznane jako proste
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej. Teren prowadzonych badan nie
nalezy do obszaréw zagrozonych podtopieniami, ani zagrozonych ryzykiem powodziowym.
Grunty odzyskane z podtoza przy wykonywaniu prac ziemnych nie nadaja si¢ do wykorzystania,
jako zasypka przy posadowieniu obiektu, mogg jedynie stuzy¢ w celu powierzchniowej niwelacji
terenu. Glgbokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.

W czasie wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem obiektu liniowego zalecana jest
obecnos¢ geologa.
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13. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( projektowanego przylacza cieplnego ) miesci sie
w calosci w granicy dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z art. 13a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projektowane przylacze cieplne
stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich oraz nie narusza interesu 0sdb trzecich

14. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Realizacja przylacza cieplnego bedzie przebiegala przez tereny, dla ktérych nie istnieje
potrzeba wylaczenia gruntéw z uzytkowania rolnego

16. Projektowane rozwiazania techniczne w aspekcie §rodowiska

a) Zastosowana technologia wykonania przylgcza cieplnego

Zaprojektowane przylacze cieplne bedzie wykonane z rur preizolowanych, ukladanych
bezposrednio w ziemi. Przyjeta do realizacji technologia rur preizolowanych posiada:

- aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania wydang przez COBRTI Instal,
- dopuszczenie do ciaglej pracy w temp. min. 135° C i projektowanym ci$nieniu 1,6 MPa.
- wbudowany w rury i elementy prefabrykowane system alarmowy impulsowy.

System rur preizolowanych spelnia wymagania norm: PN EN-253, PN EN-448, PN EN-488,
PN EN-489, norm ISO 9001 i 14001 i norm SS-EN ISO 14001 dla systeméw zarzadzania
$rodowiskiem.

Rura preizolowana sktada si¢ z:

- rury wlasciwej stalowej atestowanej

- polietylenowej rury ostonowej

- pianki izolacyjnej poliuretanowej spienianej cyklopentanem wypehiajacej przestrzen miedzy
rurg ostonowg i wlasciwa

- druty miedziane instalacji alarmowej prowadzone w piance izolacyjne;

Rury stalowe atestowane laczone beda za pomoca spawania (z kontrola jakosci polaczen
spawanych) oraz poddawane prébie cisnieniowej. Rury oslonowe wykonane z twardego
polietylenu obojetnego dla srodowiska gruntowo-wodnego stosowane powszechnie do
budowy rurociggdw uktadanych w ziemi. Rury te posiadaja atesty oraz sprawdzane s3 pod
wzgledem szczelnosci. Izolacja z pianki poliuretanowej nie zawierajagca freonu 11
wypetniajaca przestrzen migdzy rura stalowa a oslonowa tworzaca z nimi tzw. konstrukcje
zespolong jest obojetna dla srodowiska gruntowo-wodnego, a takze nieszkodliwa dla
powietrza atmosferycznego. Druty miedziane znajdujgce si¢ w piance podlegajg sprawdzeniu
ich ciaglosci w procesie produkeji rury preizolowanej jak rowniez na placu budowy podczas
ich montazu.

b) Medium przeplywajace w projektowanych rurociggach

Woda o maksymalnej temperaturze 135° C spetniajaca wymagania PN-85/C-04601 ,,Woda do
celow energetycznych — wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych
izamknigtych obiegéw cieplowniczych”. Ww. woda jest zdemineralizowana, odgazowana,
nie zawiera innych zwigzkdéw chemicznych. Z tego punktu widzenia jest obojetna dla
srodowiska.

¢) Wykonawstwo projektowanego przylacza cieplnego

Wykopy ziemne wykonywane beda z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:
- pod torami kolejowymi metodg bezwykopowa w rurach ostonowych z zywic poliestrowych,
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- mechanicznie w terenie nieuzbrojonym i nie zadrzewionym lub recznie w poblizu
istniejacego uzbrojenia i drzew
- zdjgta bedzie warstwa humusu w celu pézniejszego wykorzystania do rekultywacji terenu
inwestycji
- usunigte beda z wykopu odpadki rur, pianki i innych materialéw, stosownie zabezpieczone
- podczas prac w zblizeniu do drzew nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia (ostony)
w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.
Podczas ukfadania rurociaggéw nalezy przestrzegaé zasady, ze przykrycie rur warstwa ziemi
musi wynosi¢ minimum 0,4 m od powierzchni w terenie zielonym Iub od dolnej krawedzi
podbudowy w przypadku drogi. Ma to zabezpieczyé rurociagi przed uszkodzeniem. Przed
zasypaniem na warstwie zasypki rur musi by¢ ulozona tasma ostrzegawcza zabezpieczajaca
przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie eksploatacji przy prowadzeniu robét ziemnych.
W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza w fazie realizacji nalezy unika¢ zbednej
koncentracji prac budowlanych na niewielkiej przestrzeni, ogranicza¢ do minimum czas pracy
maszyn na biegu jalowym, uzywane maszyny powinny by w dobrym stanie technicznym.
Roboty ziemne i montazowe prowadzone w poblizu drzew nalezy prowadzié¢ recznie, ze
szczegOlng starannoscig i z stosowaniem zabezpieczen (oston) w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia pni drzew.
Wykopy w poblizu drzew nalezy w miar¢ mozliwosci niezwlocznie zasypywaé, podczas
upaldéw prace prowadzi¢ odcinkami, aby skrécié do minimum okres narazenia korzeni na utrate
wilgoci.
Powstajgce w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy segregowaé i gromadzié
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy. W obrebie
korzeni i koron drzew nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw budowlanych.

d) Instalacja alarmowa

Projektowane rurociagi zostaly wyposazone w 2 pary impulsowej instalacji alarmowe;.
Podczas ukifadania rur na biezaco bedzie sprawdzana jako$¢ polaczen przewoddw instalacji
alarmowej. Zastosowana instalacja pozwala na wykrycie nieszczelnosci na etapie wstgpnym

nie zagrazajaCym powstaniu awarii i na lokalizacj¢ miejsca nieszczelnosci z dokladnosécia do
0,5 m.

e) Eksploatacja przylagcza cieplnego

Dla zachowania bezpiecznej i niezawodnej pracy rurociggéw nalezy przestrzegaé miegdzy
nnymi:

e woda systemie musi spetnia¢ wymagania norm

e temperatura ciggla nie moze przekraczaé 145° C (okresowo dopuszcza sie
temperature  150° C)

e nalezy przestrzega¢ zasad i terminéw dokonywania czynnosci kontrolnych
i konserwujacych elementéw systemu (armatura, system alarmowy)

e oprdznianie rurociggéw musi si¢ odbywaé z zachowaniem wymogéw norm (jesli
temperatura odprowadzanej wody nie przekracza 400 C to moze byé odprowadzana
bezposrednio do kanalizacji, a w przeciwnym wypadku nalezy miesza¢ z woda
zimng dla schlodzenia do wymaganej temperatury.

Opracowujacy:
mgr inz. StawomirKarwat
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

IIL.1. OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.  Charakterystyka i opis rozwigzania projektowego

Tras¢ przylacza cieplnego zaprojektowano majac na uwadze:

- wystgpowanie istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- zachowanie istniejacego drzewostanu,
- zapewnienie uktadu samokompensacji.

Zaprojektowano przylacze cieplne dla przesylu wody goracej o parametrach:

- temperatura obliczeniowa na rurociggu zasilajgcym 135°C/70°C z regulacjg jakosciowa
w zrédle ciepta,

- max ci$nienie robocze 1,6 [MPa],

Przekroczenie przylaczem cieplnym 2x 355,6/500 pasa drogowego DK 97 realizowane bedzie
prawie na catej dlugosci przy uzyciu metody bezwykopowej — przewiertu w rurach ochronnych
stalowych 813x1 1mm.

Poza jezdniami czg$¢ przylacza cieplnego wykonane zostanie w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym.
Dhugos¢ odcinka projektowanego w pasie drogi krajowej nr 97 wynosi ~ 54,0m.

W pasie drogowym posadowiona bedzie réwniez studnia odwadniajaca, oznaczona na
projekcie zagospodarowania teren jako S.odw3 (szczeg6t odwodnienia przedstawiono na rys. 3).

2. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowej inwestycji zostalo sporzadzone opracowanie pn. ,,Geotechniczne warunki
posadowienia”. Wedlug powyzszej dokumentacji warunki geologiczne zostaty uznane jako proste
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej. Teren prowadzonych badan nie
nalezy do obszar6w zagrozonych podtopieniami, ani zagrozonych ryzykiem powodziowym.
Grunty odzyskane z podloza przy wykonywaniu prac ziemnych nie nadaja si¢ do wykorzystania,
jako zasypka przy posadowieniu obiektu, mogg jedynie stuzyé w celu powierzchniowej niwelacji
terenu. Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.

W czasie wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem obiektu liniowego zalecana jest
obecnos¢ geologa.

3. Elementy technologiczne przylacza cieplnego

3.1. Rurociagi preizolowane

Przylacze cieplne 2x©355,6/500mm zaprojektowano w technologii rur preizolowanych
z izolacja pogrubiong uktadanych podziemnie.

Rura preizolowana sktada si¢ z trzech integralnych czesci, tj.:

- rury stalowej wykonanej ze stali St37,0 wg. DIN 1629,

- otaczajgcej rurg okladziny izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej, uzyskanej przez
zmieszanie ze soba kilku komponentéw dajacych po spienieniu bardzo jednorodng warstwe
izolacyjng, o dobrych wiasciwosciach mechanicznych i niskiej przewodno$ci cieplne;.
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- rury zewngtrznej wykonanej z twardego HDPE.

Dla rur i ksztaltek preizolowanych ©355,6/500mm — polaczenia rurociggéw wykonane beda za
pomoca muf zgrzewanych elektrycznie z zapewnieniem nieniszczacej kontroli poprawnosci
zgrzewania, umozliwiajgcej zapis i archiwizacj¢ procesu zgrzewania. Izolowanie ztaczy musi
odbywac si¢ poprzez mechaniczne wtrysnigcie pianki PUR,
z wykorzystaniem agregatu spieniajacego, w ilosci niezbednej do wypetienia przestrzeni
pomiedzy ostong i stalowg rurg ostonows.

Rury faczy¢ przez spawanie elektryczne lub gazowe. Laczenie rur od DN25 i DN65 wylacznie
poprzez spawanie elektryczne.

Poziom akceptacji spoin — drugi wg. PN-EN 13480-5:2005. Kontrole spoin zaleca si¢ metoda
radiologiczng, przy czym ilo§¢ kontrolowanych zlaczy winna wynosi¢ 100% dla wszystkich
srednic rurociagow.

3.2. Komory

Na trasie projektowanych przytaczy nie przewidziano budowy komér cieplowniczych.

Komory startowe i odbiorcze

Przed wykonaniem wiercenia nalezy przygotowa¢ tymczasowe komory startowe i odbiorcze
oraz posadowi¢ wiertnic¢ na zaktadanej rzedne;j.

Konstrukcja komory powinna by¢ tak wykonana, by posiadata odpowiednia wytrzymalo$é na
przeniesienie sit ,,wciskajacych” wiertnicy.

Mozna zastosowa¢ komory zelbetowe o przekroju kotowym, prostokatnym a takze stosowaé
zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego. Podstawowym wymogiem jest zachowanie
prostopadiosei i stabilnosci tylnej sciany komory podczas wciskania. Dopuszcza sie réwniez
wykonanie komér ze $cianek szczelnych lub plyt betonowych. Na komory okragle mozna
stosowac¢ kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe.

Podloza komér moga by¢ wykonane z betonu, plyt betonowych, belek stalowych czy dla
mniejszych wiertnic, belek drewnianych.

Komory przeciskowe winny by¢ tak wykonane, by spetnialy warunki wytrzymalosciowe,
gwarantowaly stabilno$¢ wiertnicy oraz spetiaty warunki BHP.

3.3. Armatura odcinajaca

Na odcinkach przylaczy objetych niniejszym opracowaniem tj. przy przekroczeniach toréw
kolejowych nie przewidziano armatury odcinajgce;.

Na projektowanym przylaczu objetym pelnym zakresem przewidziano zastosowanie
armatury odcinajacej w postaci zaworéw odcinajacych preizolowanych zabudowanych
w studniach betonowych DN2000 z pokrywa wyposazona w 2 wlazy ustawione centrycznie nad
trzpieniami zawo6row. Powyzsza armatura ujeta zostala w odrgbnym opracowaniu i nie jest
przedmiotem zgloszenia zamiaru wykonania rob6t w Podkarpackim Urzedzie Wojewddzkim.

3.4. Odwodnienia i odpowietrzenia

Na odcinku przylacza objetego niniejszym opracowaniem przewidziano zastosowanie
odwodnienia przylacza do studni bezodplywowej oznaczonej na projekcie zagospodarowania
teren jako S.odw3 (szczego6t odwodnienia przedstawiono na rys. 3).

Na projektowanym przylaczu objetym pelnym zakresem przewidziano zastosowanie
odwonien i odpowietrzen.
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W najnizszych punktach przylacza zaprojektowano odwodnienia (poprzez odgalezienie
preizolowane skierowane ,,w do6f’) do bezodplywowych betonowych studni odwadniajacych
DN1500 i DN2000.

W najwyzszych punktach przylacza zaprojektowano odpowietrzenie w studni betonowej
DN1500.

Odwodnienia (za wyjatkiem S.odw3) i odpowietrzenia ujete zostaly w odrebnym
opracowaniu i nie s3 przedmiotem zgloszenia zamiaru wykonania rob6t w Podkarpackim Urzedzie
Wojewddzkim.

3.5. Kompensacja wydluzen

Przylacza cieplne zaprojektowano z wykorzystaniem kompensacji naturalnej typu ,L”, ,.Z”
i ,,U”. Celem umozliwienia swobodnego wydtuzania si¢ rurociggdéw nalezy wykonaé strefy
kompensacyjne oraz zalozy¢ maty kompensacyjne. Zaggszczenie piasku w strefie kompensacji nie
moze przekraczaé 94%.

3.6. Kolana i zmiany kierunkow

Na odcinkach przylaczy objetych niniejszym opracowaniem tj. w pasie DK 97 wystepuja
odcinki proste.

Na projektowanym przylaczu objetym pelnym zakresem zaprojektowano kolana
kompensacyjne w poziomie o kacie 90°, 85°, 80° i 75° . Zmiana kierunku do 2° realizowana bedzie
poprzez ukosowanie. Cz¢$¢ odcinkéw wykonaé w ksztalcie tukdw poprzez elastyczne giecie rur.

3.7. Instalacja alarmowa

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelnosci wewnetrznych i zewngtrznych rurociggdéw
preizolowanych projektuje si¢ system instalacji alarmowej impulsowej, taczonej w petle,
przewidzianej do doraznej kontroli usterek za pomocg induktorowego miernika izolacji oraz
przenosnego reflektometru impulséw. Rury preizolowane fabrycznie sg wyposazone w przewody
alarmowe (miedziany czysty i miedziany ocynkowany) zatopione w piance poliuretanowe;.

Preizolowane rury i ksztaltki maja by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania
zawilgocenia izolacji typu impulsowego. Dla zakresu srednic rury przewodowej od DN 20 mm
do DN 150 mm nalezy zastosowa¢ jedng par¢ przewoddéw do sygnalizowania zawilgocenia
ustawionych w pozycji 10%° i 14% na tarczy zegara. Dla $rednic DN 200 mm i powyzej stosowad
dwie pary przewodéw w ustawieniu 10%° i 14% oraz 11%° i 13%° (dla odgatezien nalezy
wykorzystaé pare przewodéw w ustawieniu 10% i 14°%). Wymagana minimalna warto$¢ opornosci
izolacji mierzona na placu budowy winna wynosi¢ 10MQ przy pomiarze pradem o napieciu
500V. Po wykonaniu instalacji alarmowej wykonawca winien sporzadzié szczegblowa
inwentaryzacje oraz powykonawczy schemat instalacji alarmowe;.

4. Plukanie i proba ciSnieniowa

Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji po zakonczeniu robot spawalniczych nalezy
wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 2,0 MPa z zachowaniem wymogéw normy
PN-92/M-34031.

Po zakoficzeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, sie¢ nalezy doktadnie przephukaé
tj. do otrzymania wody poplucznej o zawartosci zawiesiny nie wigkszej niz 5 mg/dm?. Dla celow
plukania sieci oraz odprowadzenia wody poplucznej nie przewiduje si¢ stalego przylaczenia
do wodociagu i kanalizacji, tylko tymczasowe (rozigczne) za pomoca weza. Pobér wody nalezy
uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi wiasciciela wodociagu. Ilo$¢ plukan dobra¢ do stopnia
czystosci wody poptucznej. Koncowe plukanie nalezy wykona¢ wodg uzdatniong.
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5. Wytyczne wykonawstwa i montazu rur preizolowanych

Na odcinkach przylacza objetych niniejszym opracowaniem roboty ziemne prowadzone
beda w technologii bezwykopowej. W calym zakresie przytacza roboty prowadzone beda giownie
w wykopach otwartych.

S.1. Roboty ziemne

Przylacza cieplne ukladane beda w wykopie wasko przestrzennym. Dno wykopu nalezy
wyréwna¢, wyprofilowa¢ do rzednych okreslonych na profilu podtuznym, wykonujac podsypke
z piasku grubosci 10 cm nie zawierajacg ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ zewngtrzng powloke rury. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0 — 8 mm (dopuszczalna
jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarze 8 — 20 mm). W miejscach wykonywania polaczen,
elementéw preizolowanych wykop nalezy odpowiednio poszerzyé¢ i poglebi¢. Po zamontowaniu
rur oraz sprawdzeniu szczelnosci potaczen, nalezy przysypac je 10 cm warstwg piasku. Na piasek
nad rury nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza, a nastgpnie zasypa¢ ziemig do istniejgcego terenu.
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé szczegélowa inwentaryzacje geodezyjna
wszystkich rur (potaczen mufowych).

5.2. Wytyczne montazu rur preizolowanych

e Ukladanie rur

1. Przed uktadaniem kazdy odcinek rury preizolowanej musi by¢ sprawdzony pod wzgledem
_ dzialania systemu sygnalizacji uszkodzen.

2. Przed przystgpieniem do montazu rury preizolowane ulozyé w wykopie na drewnianych

podktadach w odstepach co 2 +3 m lub od razu na podsypce piaskowe;.

3. Ustalenie wiasciwych rz¢dnych rurociagéw powinno odbywa¢ si¢ przez podsypywanie lub

podkopywanie podkiadéw. Po ulozeniu rurociagdw w wykopie nalezy wykonaé podsypke

piaskows, a nastepnie przed zakonczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usunaé

podklady spod rurociagéw, nie zmieniajac potozenia rur.

4. W przypadku, gdy rury uklada si¢ w wykopie od razu na podsypce, przed ulozeniem rur w

wykopie podsypke te nalezy zniwelowac.

e Roboty montazowe

Montaz rur i zespotu ztacza nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

1. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzié, czy wszystkie niezbedne elementy (mufy,
opaski, pierscienie uszczelniajace itp.) zostaly nasunigte na elementy preizolowane.

2. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura oslonowa elementéw preizolowanych
muszg by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniem plomienia palnika. Dopuszcza sie
spawanie kilku elementéw rurociaggéw na poziomie gruntu (nad wykopem), aby nie
uszkodzi¢ polaczen spawanych, ani rury ostonowe;.

3. Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potaczen spawanych, a wynik
badania potwierdzony protokotem odbioru polaczen spawanych.

Rurociagi cieplne winny by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikéw i w sposéb

ciagly nadzorowana przez nadzér techniczny, przeszkolony przez producenta.

e Spawanie stalowych rur przewodowych

Rurociagi faczy¢ przez spawanie elektryczne w ostonie argonu spoinami klasy nie gorszej jak
B. Do spawania elektrycznego zalecane jest stosowanie drutu OK. Tigrod 12.64 prod. ESAB.
Po wykonaniu rob6t spawalniczych, jako$¢ polaczen nalezy sprawdzié poprzez kontrole
wizualng  wszystkich spawoéw, kontrole 100% wszystkich polgczen spawanych
z zastosowanie metody radiologicznej. Kontrola pofaczen spawanych winna by¢
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przeprowadzona zgodnie z normg, a dopuszczone wady powinny miesci¢ si¢ w co najmniej
klasie wadliwosci spoin B.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy w temperaturze powietrza powyzej 5°C. Przy
prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy zabezpieczyé
przed przenikaniem wilgoci. Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni
spawacze zgodnie z wymogami norm. Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzié badanie
polaczefi spawanych, a wynik badania powinny byé potwierdzony protokolem odbioru
potaczen spawanych.

Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. do uzyskania metalicznego
potysku. Kontrolg prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

- W czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

- w czasie spawania (kontrola biezgca),

- po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

e Izolowanie polaczen spawanych (wykonywanie zespoléw zlaczy)

Po sprawdzeniu potaczen spawanych i pofgczeniu przewodéw alarmowych mozna przystapic
do montazu muf i izolacji zlacza. Izolowanie polgczefi spawanych nalezy przeprowadzaé
zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych. Przed przystapieniem do izolowania
zlacza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwiazane z faczeniem i sprawdzeniem poprawnosci
montazu przewodéw alarmowych wg instrukcji producenta systemu. Zamknigcie otwordéw
wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami wtapianymi przy pomocy specjalnej zgrzewarki do
korkéw.

5.3. Technologia robét przewiertowych
e Komory startowe i odbiorcze

Przed wykonaniem wiercenia nalezy przygotowaé tymczasowe komory startowe i odbiorcze
oraz posadowi¢ wiertnic¢ na zaktadanej rzedne;.

Konstrukcja komory powinna by¢ tak wykonana, by posiadala odpowiednig wytrzymato$é na
przeniesienie sil ,,wciskajacych” wiertnicy.

Mozna zastosowa¢ komory zelbetowe o przekroju kolowym, prostokgtnym a takze stosowaé
zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego. Podstawowym wymogiem jest zachowanie
prostopadiosci i stabilnosci tylnej $ciany komory podczas weiskania. Dopuszcza si¢ réwniez
wykonanie komor ze $cianek szczelnych lub plyt betonowych. Na komory okragle mozna
stosowac kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe.

Podloza komér mogg by¢ wykonane z betonu, plyt betonowych, belek stalowych czy dla
mniejszych wiertnic, belek drewnianych.

Komory przeciskowe winny by¢ tak wykonane, by spelialy warunki wytrzymatosciowe,
gwarantowaly stabilno$¢ wiertnicy oraz spetiaty warunki BHP.

e Wykonanie przecisku
Wykonanie przecisku przebiega w 3 podstawowych etapach:

Etap I — Przewiert pilotazowy
Z wykopu poczatkowego (komory startowej), przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy
poziomej wprowadzany jest do gruntu ciag stalowych zerdzi pilotowych, s3 to rury stalowe o
dlugosei 1m lub mniejszej, Srednicy zewngtrznej 10 cm, srednicy wewnetrznej ok. 6,5 cm faczone
najczesciej na gwint. Sterowanie przecisku odbywa si¢ za pomocg elektrooptycznego systemu
nawigacji. Korekte kierunku uzyskuje si¢ poprzez odpowiedni obrét i weisk zerdzi pilotowej. Po
osiggnigciu przez glowice pilotowa wykopu docelowego, ostatni element zerdzi (w wykopie
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poczatkowym — komorze startowej) lgczony jest przy pomocy odpowiedniego elementu
przejsciowego, ze stalowa rurg roboczg.

Etap II — Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych.

W etapie tym nastepuje przecisk ciagu rur stalowych (roboczych) o db. najczesciej 1m.
Jednoczesnie z przeciskiem wykonywany jest odwiert gruntu odpowiednim narzedziem,
umieszczonym w czole pierwszego elementu rury ochronne;j wraz
z odtransportowaniem urobku przy pomocy $limaka do wykopu poczatkowego (lub studni
startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu stosuje si¢ odpowiednio dobrany rodzaj glowicy
wiertnicze;.

Etap III — Instalowanie rur przewodowych
Z chwilg gdy rury stalowe robocze osiagng docelowy wykop (lub studni¢) rozpoczyna sie
wprowadzanie rury przewodowej. Rury przewodowe osadzi¢ na plozach §lizgowych, a kofAce rur
ochronnych zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi lub manszetami z elastomeru.

e Demontaz komér i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Po  pozytywnej probie szczelnosci, elementy komér nalezy zdemontowaé
z jednoczesnym ich zasypywaniem. Po zaggszczeniu zasypki rur, pozostaty czes¢ wykopu mozna
zasypywa¢ mechanicznie z ubijaniem i zageszczaniem warstwami co 20cm.
Stopieni  zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem
1 powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw
umieszczonych nad drogami, 90% dla glebokich wykopéw powyzej 4m i 85% dla pozostatych
przypadk6w. Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przejscia rurociggéw pod chodnikami i placem parkingowym nalezy wykonaé rozkopem.
Nawierzchnie chodnikéw i placu nalezy rozebra¢ a po ulozeniu rurociagéw na catej dhugoéci

zniszczen nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty wykonywaé zgodnie
z zaleceniami wiascicieli terenu.

6. Elementy zwiazane z budows przylacza cieplnego

6.1. Zaopatrzenie budowy w media

a) woda
Celem wykonania plukania przylacza cieplnego, koniecznym bedzie doprowadzenie
wody. Pobér wody na w/w cele mozliwy jest z hydrantéw po wczesniejszym
zamontowaniu wodomierza hydrantowego i uzgodnieniu z dostawca wody lub istniejace;
instalacji wodociagowej obiektow.

b) energia elektryczna

Zaklada sig, ze zrodlem energii elektrycznej na budowie beda agregaty pradotworcze.

6.2. Pasy montazowe oraz pasy zajetosci terenu

Wzdtuz trasy sieci cieplnej na czas jej realizacji przewiduje si¢ ,,pasy montazowe”, w ktérym
przeprowadzane beda wszelkie prace zwigzane z budowa, jak:

- wykonanie wykopdw,

- skladanie ziemi,

- transport materialow,

- praca maszyn iurzadzen.

7. INFORMACJE DODATKOWE

1. Przed rozpoczgciem realizacji do obowiazku wykonawcy nalezy sprawdzenie
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie kontrolowanych
przekopéw pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
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2. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie i pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niz w projekcie rzednych uzbrojenia
terenu, nalezy wstrzyma¢ ukfadanie przewodéw i o powyzszym poinformowaé inspektora
nadzoru.

4. W czasie wykonywania prac zwiazanych z posadowieniem obiektu liniowego zalecana jest
obecnos¢ geologa

5. Do obowigzkéw wykonawcy robot nalezy doprowadzenie terenu budowy do stanu
pierwotnego.

6. Do obowigzkéw wykonawcy robét nalezy oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa robét
montazowych.

7. Dziat Techniczny MPEC winien z odpowiednim wyprzedzeniem dokonaé uzgodnien
dotyczacych wejscia w teren

8. Przed rozpoczgciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi - Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robot.

9. Dziat Techniczny MPEC winien uzgodni¢ warunki poboru wody do celéw préb i ptukania
sieci cieplne;.

10. Wszystkie prace montazowe musza wykonywaé monterzy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie przeszkolenie
zgodnie z wymogami producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych.

11. Proces budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r.- Prawo
budowlane z pézniejszymi zmianami z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw zawartych w uzgodnieniach branzowych.

13.Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cz¢s¢ II oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
projektowanie, wykonanie, odbidr i eksploatacja sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych”, wydanych przez COBRTI INSTAL.

Opracowujacy:
mgr inz. Stawomi
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