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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ do Projektu budowlanego przekroczenia
przylgczem cieplnym Al. Zotnierzy I Armii Wojska Polskiego stanowigcej droge krajowg nr 97
whkm 5+722 (dz. nr ewid. 421/2 obr. 218 ) w Rzeszowie.

1.2 Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej — Rzeszow Spélka z ograniczona
odpowiedzialnoscig.

1.3 Podstawa opracowania
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji
1.4 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bedacej podstawa do sporzadzenia przez wykonawce rob6ét Planu BIOZ
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres objety niniejszym opracowaniem obejmuje przekroczenia przylaczem pasa
drogowego Al. Zolierzy I Armii Wojska Polskiego (dz. 421/2 obr. 218).

Z uwagi na fakt, ze Al. Zolierzy I Armii Wojska Polskiego stanowi odcinek drogi krajowej
nr 97 — zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.2017r.
poz. 1332) wymagane jest dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robét
niewymagajacych pozwolenia na budow¢ w Podkarpackim Urzedzie Wojewo6dzkim .

Pozostata cz¢$¢ projektowanego przylacza wymaga dokonania zgloszenia zamiaru wykonania
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta
Rzeszowa i objeta jest odrgbnym opracowaniem.

1.5 Przepisy i normy

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenistwa i higieny pracy.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres calosci opracowania (takze poza terenem kolejowym zamknigtym) obejmuje
budowe przylacza cieplnego wysokich parametrow do projektowanych obiektow w rejonie
ul. Zaleskiej i Al. Zomierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie Zakres robot objetych
niniejszym opracowaniem obejmuje:

Budowe  przylacza  cieplnego  wysokich  parametréw z  rur  preizolowanych
2x DN350 w izolacji pogrubione;.

Dlugos¢ odcinka projektowanego w pasie drogi krajowej nr 97 wynosi ~ 54,0m.
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2.2 Kolejnosé realizacji poszczegolnych robét

Zasadnicze roboty przy realizacji inwestycji
- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne i demontazowe,

- roboty montazowe,

- roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe.

3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na trasie projektowanego przytacza cieplnego znajdujg si¢ obiekty budowlane takie jak:

- droga asfaltowa,

- sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢
energetyczna podziemna, kable teletechniczne.

4 ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDRO-
WIA LUDZI

W trakcie realizacji inwestycji wystgpowaé beda nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty z wykorzystaniem dzwigu,

- roboty z wykorzystaniem maszyny przewiertowe;,

- wykonanie wykopéw o glebokosci powyzej 1,5 m,

- roboty budowlane prowadzone w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych niskich
1 $rednich napiec.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga powodowaé zagrozenia dla bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:

- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.

5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

5.1  Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

- zagrozenia potraceniem przez przejezdzajace pojazdy podczas prowadzenia robdt w poblizu
czynnych ulic i drég oraz parkingdw.
- uszkodzenia koficzyn gérnych dolnych podczas przenoszenia elementéw rozbieranych

5.2 Przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu) podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych bez
rozparcia i glebokosci powyzej 1,5 m,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej ramieniem koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j),

- przygniecenie pracownika elementami kanatu cieplowniczego podczas wykonywania robd6t
demontazowych przy uzyciu dzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w
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obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 0,6
m),

- porazenie prgdem, zalanie woda wystepujace przy prowadzeniu robét w poblizu kabli
elektroenergetycznych, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

5.3 Przy wykonywaniu robét montazowych:

- przygniecenie pracownika rurg lub innym elementem preizolowanym podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu dzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w
obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 0,6
m)a

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $ciany wykopu
przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- mozliwos¢ zatrucia przy duzym stgzeniu gazéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia
(roboty w komorach cieptowniczych),

- zagrozenia przy spawaniu rurociggéw: poparzenia, wybuch przy spawaniu gazowym,
porazenie pragdem, zatrucie gazami, naswietlenie oczu promieniowaniem ultrafioletowym w
czasie spawania elektrycznego,

- zagrozenia W czasie robdt izolacyjnych i montazowych: poparzenia, zatrucia oparami ze
srodkow izolacyjnych (podczas prac montazowych pianka podgrzana do temperatury powyzej
1750C wytwarza opary szkodliwe dla zdrowia),

- zagrozenia podczas badan radiograficznych spoin,

- zagrozenia potraceniem przez przejezdzajace pojazdy podczas prowadzenia robét w poblizu
czynnych ulic i drog oraz parkingow.

5.4 Przy wykonywaniu robét za pomoca maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gérnej lub dolnej przez naped (brak pelnej oslony napedu),

- porazenie pradem przy pracy koparki, czy dzwigu w rejonie skrzyzowan rurociggdw
cieptowniczych z kablami elektroenergetycznymi,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej ramieniem koparki przy wykonywaniu robét lub
w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na

terenie budowy jedynie wowczas, gdy wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia niepodlegajace dozorowi technicznemu

powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowsa lub instrukcje obstugi

tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy dzwigu, kierowcy wozkéw, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przez prace szczegllnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale 6

~Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace
okreslone, jako szczegélnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, atakze inne prace o
zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce, jako szczegolnie niebezpieczne.



Do robot szczegélnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
innych przepiséw zaliczono:

- Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub
dziatania maszyn i innych urzadzef technicznych powinny by¢ organizowane w sposéb
nienarazajacy pracownik6w na niebezpieczenistwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

- Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktorych wejscie
odbywa si¢ przez wlazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposob
utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami".

- Prace przy uzyciu materialdw niebezpiecznych a w szczeg6lnosci substancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowag:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- zasady  bezposredniego nadzoru nad pracami  szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegblnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie. Powinien okreslié szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnié:
- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
- zagwarantowanie wykonywania robt przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,
- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnoscei:
- imienny podzial pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowaé stanowiska pracy zgodnie z

przepisami i zasadami BHP, dbaé o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich

stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, a takze organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace

uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizyczne;.
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7 SRO]’)KI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM

7.1  Przy wykonywaniu robét ziemnych:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, w ktérym podane jest potozenie instalacji i
urzadzef podziemnych mogacych znalezé si¢ w zasiegu prowadzonych robét oraz Sposob
rozwigzania kolizji i skrzyzowan z tymi urzadzeniami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane i sposob wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié tablice
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecza
balustrad powinny znajdowa¢ sie¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu. wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy umocnié. Jezeli wykop osiggnie
glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m. Nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
glebokosci wigkszej niz 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu oraz jezeli $ciany
wykopu nie s3 obudowane. Ruch $rodkéw transportu obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana, przy wykopach prowadzonych w obrebie chodnikéw, przejsé,
nalezy wykona¢ mostki tymczasowe z barierkami.

7.2 Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych:

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowag. Odpady segregowac.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Cigcie metali dozwolone jest
wylgcznie po ostonigeiu stanowiska pracy. W przestrzeniach zamknietych, w ktoérych atmosfera
charakteryzuje si¢ niewystarczajacg zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach
nieprzekraczajgcych wartosci  dopuszezalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢
obserwowana 1 asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej
pomocy.



7.3 Przy wykonywaniu rob6t montazowych:

Odleglos¢ pomiedzy skrajnia podwozia dzwigu a zewngtrznymi  czesciami  konstrukcji

montowanego obicktu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w

szczegblnosci:

- przechodzenie 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu,

- skladowanie materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnia dzwigu, a konstrukcja obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

- stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢
0,5 m.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace ,,zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia” albo ,,$wiadectwo egzaminu spawacza” lub ,ksigzke spawacza”, wystawione w trybie
okreslonym w stosownych przepisach Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk
spawalniczych  powinny mie¢ udokumentowane potwierdzenie spelnienia wymagan
bezpieczenistwa okreslonych w przepisach i (lub) w normach. Rodzaje dokumentéw
potwierdzajacych spehienie tych wymagan dla poszczeg6lnych urzgdzen i osprzetu okreslaja
stosowne przepisy. Stanowisko spawacza powinno byé wydzielone w sposob zabezpieczajacy
inne osoby przed szkodliwym dzialaniem $wiatta na wzrok. W czasie opadéw atmosferycznych
spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wylacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzg¢tu nalezy w szcze-gblnosci

przestrzega¢ nastgpujacych wymagan bezpieczenstwa:

- prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywa¢ pracownicy majacy uprawnienia okreslone w
stosownych przepisach,

- obwdd pradu spawania nie powinien byé uziemiony z wyjatkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane sg potaczone z ziemia,

- przewody spawalnicze laczace przedmioty spawane ze zrodlem energii powinny by¢
polaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca
spawania,

- do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wylacznie przewody oporowe
spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju,

- kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

Przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdlnosci

przestrzega¢ nastgpujgcych wymagan bezpieczenstwa:

- urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami
o wlasciwosciach oraz cisnieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej
przez producenta,

- palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej, o nieznanych
ci$nieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach gazéw, do jakich S§ przeznaczone nie
powinny by¢ uzytkowane,

- niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow urzadzen
réznych typoéw lub wielkosci,

ub



waz spawalniczy powinien mie¢ $rednice znamionowa zgodna ze srednicg znamionowg
przylaczy zastosowanych w zrédle i odbiorniku gazu, konce weza nasunig¢te na koncowki
przytaczy powinny by¢ zacisnigte za pomoca opasek nie powodujacych uszkodzen weza,
poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy i po kazdym cofnigciu si¢ ptomienia do palnika, a w ruchu cigglym co
najmniej raz na zmiane,

niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonym przez producenta
ustawieniach uktadéw regulacji ci$nienia i zaworéw bezpieczeristwa w czasie spawania
gazowego nalezy uzywa¢ wylgcznie butli posiadajacych wazna ceche organu dozoru
technicznego.

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegélnosci przestrzegaé nastepujacych wymagan:

transport i magazynowanie butli powinno odbywaé si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
stosownych przepisach,

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego,

butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do
gory i zabezpieczone przed przewréceniem sie,

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 35°C oraz
przed bezposrednim oddziatywaniem plomienia, iskier i goracych czastek statych,

zawory butli z pokrettami powinny byé otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania
1 zamykania zaworu butli bez pokretta powinien byé stosowany odpowiedni klucz,

naprawy butli, w tym naprawa zaworéw powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia okreslone w stosownych przepisach,

podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodéw i
wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy
innych cze$ciach ciala.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem potaczeni mufowych nalezy w szczegdlnosci
przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

ptynne sktadniki pianki izolacyjnej polaczefi powinny byé magazynowane 1 przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta,

wszystkie czynnosci zwigzane z izolacjg ziacza nalezy tak wykonywaé, aby unikngé
wdychania oparéw i kontaktu substancji ze skéra. W tym celu nalezy uzywaé odziezy
ochronnej, rekawic i okularéw, a piankowanie prowadzié w otwartym terenie,

pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury powyzej 175 C wydziela opary izocyjanku,
dlatego przed spawaniem nalezy dokladnie oczy$cié rury na calym obwodzie oraz w
przypadkach uzasadnionych stosowa¢ ostony aluminiowe,

wypetnianie muf ptynna pianka poliuretanows nalezy wykonywaé w plastikowych rekawicach
ochronnych (dostarczanych z kazdym opakowaniem). Nalezy stosowaé si¢ do instrukcji oraz
wskazoéwek BHP zataczonych do kazdego opakowania pianki (karta bezpieczenstwa),

w przypadku dostania si¢ pianki do oczu nalezy natychmiast przephukag je duza ilo$cig wody i
zglosi¢ sie do lekarza,

przy zetknigciu si¢ komponent6éw ze skorg nalezy przemyé je duzg iloscia wody i mydtem.

Opracowujacy:
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