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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy przytaczy cieplnych wysokich parametréw do budynkéw ul.
Zateskiej i Al. Zotnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Niniejsze opracowanie sporzadzono w zwigzku z projektowang budowag
przytaczy cieplnych wysokich parametréw do budynkéw ul. Zateskiej i Al. Zotnierzy
I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie. Zadaniem geologicznym bylo rozpoznanie
warunkow gruntowo - wodnych oraz ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw
zalegajacych w podiozu budowlanym. Dla wykonania zadania odwiercono 16 otwordw
rozpoznawczych o giebokosci 5,0 m kazdy. Po kazdym marszu $widra pobierano
z konicowki préby gruntu do oceny makroskopowej. Okreslano w ten sposéb rodzaj,
konsystencje i wilgotnos¢ pobranych préobek. Po zakonczeniu wiercenia otwory
likwidowano urobkiem, zachowujac naturalne nastepstwo warstw. Miejsca wiercen oraz
rzedne otwordw okreslono w oparciu o mape do celow projektowych w skali 1:1000
(zat. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw -
zat. nr 3, na przekrojach geotechnicznych - zalf nr 4. Opinie geotechniczng
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Polozenie

Teren badan potozony jest w potnocno wschodniej czedci miasta Rzeszowa
(gm. Miejska Rzeszow, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie) przy ul. Zateskiej
i Al. Zotnierzy I Armii Wojska Polskiego.
Pod wzgledem fizjograficznym teren badari polozony jest w strefie granicznej Kotliny .
Sandomierskiej i Pogdrza Karpackiego. Morfologicznie jest to fragment akumulacyjnej
terasy rzeki Wistok, doptywu Sanu. Rzeka ta przeptywa ok. 1,0 km na zachéd od miejsca
prowadzonych prac wiertniczych. Teren jest wzglednie ptaski z widocznymi lokalnymi
deniwelacjami. Rzedne wysokosciowe w miejscu wykonywanych prac geologicznych

wahajq sie w granicach: 188,2 - 215,8 m n.p.m.

1.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym badany obszar ptozony jest w strefie granicznej
zapadliska przedkarpackiego oraz Karpat. Podioze terenu buduja holoceriskie utwory
fluwialno - glacjalne, zalegajace bezposrednio na miocenskim podiozu starszym. Utwory
czwartorzedowe analizowanego terenu zbudowane sg gtéwnie z osadow rzecznych

starszego czwartorzedu oraz osadow glacjalnych. Osady czwartorzedowe reprezentowane
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy przytaczy cieplnych wysokich parametréw do budynkéw ul.
Zaleskiej i Al. Zotnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

sg przez pyty piaszczyste, gliny pylaste i piaski pylaste, zalegajac bezposrednio na itach
krakowieckich, ktére wystepuja na gtebokosci kilkunastu metréw p.p.t.

1.4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac terenowych nawiercono zwierciadio wdd
podziemnych o charakterze naporowym oraz swobodnym w przedziale glebokosci: 2,3 -
4,8 m p.p.t. Zwierciadio woéd podziemnych w trakcie przeprowadzonych robot
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci: 2,0 - 3,6 m p.p.t. Obszar otworéw nr 1 - 3
charakteryzuje sie stabszymi warunkami wodnymi, jak i gruntowymi. To za sprawa
sporych ilosci warstw gruntéw prochnicznych, ktére przyczyniaja sie miejscowo do
wyzszego poziomu stanu woéd gruntowych. W tym obszarze wody podziemne zostaly
nawiercone na gtebokosci 1,3 = 1,6 m p.p.t. i ustabilizowaly sie na podobnej gtebokosci.
Woda ta pochodzi z saczen i jest Scisle zwiazana z warstwami gruntéw préchnicznych.
Saczenia $rodglinne dla calego zadania zwigzane sg 2z wystepowaniem osadow
plastycznych w podtozu gruntowym, wystepujac sporadycznie. Pomimo to, nalezy
pamietac, ze w okresach roztopéw oraz przy sporych opadach atmosferycznych saczenia
moga pojawi¢ sie wyzej, szczegb6lnie na granicach pyldw  plastycznych

i twardoplastycznych.

1.5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podioza - gruntowego przeprowadzono
W oparciu o:
= badania makroskopowe gruntéw wykonane podczas wiercen geologicznych
w terenie,
= norme PN-81/B-3020,
* norme PN-EN ISO 14688,
= analize materiatéow archiwalnych, dotyczgcych sasiednich rejondéw badan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) kategoria gecotechniczna
obiektu zostanie ustalona przez konstruktora po zapoznaniu sig z niniejsza dokumentacijg

geologiczng oraz po konsultacji z geologiem. Warunki gruntowe ogélnie nalezy uzna¢ za

proste, miejscowo zlozone. @
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy przytaczy cieplnych wysokich parametréw do budynkdw ul,
Zaleskiej i Al. Zomierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Zadanie zrealizowano wykonujac nastepujace prace:

» wizje lokalng terenu badan,

» wytyczenie punktéw wyznaczonych otwordw wiertniczych - tyczenie wykonywano
wg. metody domierzania prostokgtnych w nawigzaniu do istniejgcych szczegétow
terenowych,

* nawiercono 16 otworéw rozpoznawczych na gtebokosc¢ 5,0 m p.p.t.

» podczas prowadzonych prac wiertniczych pobrano préby gruntu, okreslajac

makroskopowo ich geneze, rodzaj, wilgotnosé, stan oraz konsystencje.

2.2. Ocena geotechniczna podioza budowlanego

Ocene przeprowadzono w oparciu o:
= badania makroskopowe gruntéw, wykonane w terenie,
= norme PN-81/B-03020,
» analize materiatéw archiwalnych dotyczacych rejonu badan.

Grunty zalegajace w podiozu do gtebokosci wykonanych wiercet zaliczono do trzech

pakietéw geologicznych oraz dziesieciu warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa wilgotnego, braqzowego i bragzowo - szarego pytu piaszczystego na
pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego o srednim stopniu plastycznosci
I=0,25.

Warstwa Ib: warstwa wilgotnego oraz mokrego, szaro - brgzowo - rdzawego pytu
piaszczystego w stanie plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,35.

Warstwa Ic: warstwa wilgotnego, brazowo - szaro - rdzawego pylu piaszczystego
z domieszka gliny, na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego o srednim
stopniu plastycznosci I, = 0,25.

Warstwa XId: warstwa mokrego, szaro - rdzawego pylu piaszczystego na pograniczu
piasku pylastego, na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego o s$rednim
stopniu plastycznosci I, = 0,25.

Warstwa Ie: warstwa wilgotnego oraz mokrego, ciemno szaro - brazowego pytu

prochnicznego w stanie plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,45.
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Geotechniczne warunki posadowienia dia budowy przyiaczy ciepinych wysokich parametréw do budynkéw ul.
Zateskiej i Al. Zotnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Warstwa If: warstwa mokrego, ciemno szarego, ciemno brgzowego i czarnego pyiu
prochniczhego  przewarstwianego torfem, na pograniczu stanu  plastycznego
i miekkoplastycznego o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,50.

Warstwa IIa: warstwa wilgotnej, szarej gliny pylastej w stanie plastycznym o srednim
stopniu plastycznosci I = 0,40. |

Warstwa IIb: warstwa wilgotnej, ciemno brazowo - szarej gliny prochnicznej w stanie
plastycznym o érednim stopniu plastycznosci I,= 0,45.

Warstwa IIc: warstwa mokrego, szarego piasku gliniastego w stanie plastycznym
o $rednim stopniu plastycznosci 1,= 0,30.

Warstwa III: warstwa mokrego, szarego i jasnobrgzowego piasku pylastego
przewarstwianego pylem piaszczystym o $rednio zageszczonego o Srednim stopniu

zageszczenia Ip= 0,40.

Nasypu niekontrolowanego oraz gleby nie wydzielono jako osobnej warstwy.
Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne
grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw

geotechnicznych wyznaczono za pomoca normy PN-81/B-03020 metoda B i C.

2.3. Parametry geotechniczne

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych podtoze

zestawiono w tabeli, stanowigcej zatacznik nr 5 niniejszego opracowania.
2.4. Wnioski i zalecenia

1. Podtoze gruntowe budujg osady czwartorzedowe pochodzenia:

* Fluwialno - glacjalnego wieku holoceniskiego w postaci: pyldw piaszczystych,
pytdow préchnicznych, pyitéw prochnicznych przewarstwianych torfem, glin
pylastych, glin prochnicznych i piaskéw gliniastych oraz piaskow pylastych
przewarstwianych pylami piaszczystymi o réznych stopniach wilgotnosci oraz

plastycznosci i zageszczenia;

2. W trakcie prowadzonych prac terenowych nawiercono zwierciadto wéd podziemnych
o charakterze naporowym oraz swobodnym w przedziale gitebokosci: 2,3 -
4,8 m p.p.t. Zwierciadio wod podziemnych w trakcie przeprowadzonych robot
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci: 2,0 - 3,6 m p.p.t. Obszar otworéw nr 1 -
3 charakteryzuje sie stabszymi warunkami wodnymi, jak i gruntowymi. To za sprawg

sporych ilosci warstw gruntéw prochnicznych, ktére przyczyniajq sie miejscowo do
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy przytaczy cieplnych wysokich parametréw do budynkéw ul.
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wyzszego poziomu stanu wod gruntowych. W tym obszarze wody podziemne zostaty
nawiercone na gtebokosci 1,3 - 1,6 m p.p.t. i ustabilizowaly sie na podobnej
glebokosci. Woda ta pochodzi z saczen i jest Scisle zwigzana z warstwami gruntéw
prochnicznych. W okresach wzmozonych roztopow oraz przy sporych opadach
atmosferycznych saczenia moga pojawi¢ sig¢ wyzej, szczegobinie na gitebokosciach
wystepowania utwordw pyldw piaszczystych w stanie plastycznym.

3. Ze wzgledu na miejscowe, ptytkie wystepowanie wéd gruntowych (dotyczy obszaru
pomiedzy otworami 1 -3) zaleca sie zabezpieczenie izolacjq przeciwwilgociowg oraz
zastosowanie odpowiedniego odwodnienia dna wykopu.

4. Rodzaj posadowienia obiektu liniowego nalezy okreslic po wyliczeniach na podstawie
parametrow geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspdtczynnikéw
korygujacych wg normy PN-B-03020.

5.Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za proste, miejscowo ziozone. Kategorie obiektu,
po zapoznaniu sie z niniejszg dokumentacjg okresli projektant.

6.Teren prowadzonych badan nie nalezy do obszaréow zagrozonych podtopieniami, ani
zagrozonych ryzykiem powodziowym.

7. Grunty odzyskane z podioza przy wykonywaniu prac ziemnych nie nadajq sie
do wykorzystania, jako zasypka przy posadowieniu obiektu, mogg jedynie stuzyc
w celu powierzchniowej niwelacji terenu.

8. Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m,

8. W czasie wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem obiektu liniowego zalecana

p )

jest obecnosé geologa.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy przytaczy cieplnych wysokich parametréw do budynkdw ul.
Zaleskiej i Al. Zotnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Wstep

Projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby budowy przylaczy
cieplnych wysokich parametréw do budynkéw w rejonie ul. Zateskiej oraz Al. Zohierzy
I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie. Do opracowania projektu wykorzystano opinie
geotechniczng oraz dokumentacje badarni podtoza gruntowego, co stanowi integralng
czes$¢ niniejszego opracowania,

Projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie, PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes$¢ 1:Zasady ogoéine, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3.2. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo wodne podloza rozpoznano na podstawie wiercen
badawczych wykonanych w kwietniu 2018 r. Warunki gruntowe okreslono jako proste.
Grunty zalegajace w podiozu zaliczono do dziesieciu warstw geotechnicznych. Pod
warstwg nasypdw niekontrolowanych, gleb oraz gleb piaszczystych wysteépujg kolejno:
pyty piaszczyste, pyly prochniczne, pyty prochniczne przewarstwiane torfem, pyly
piaszczyste przewarstwiane piaskiem pylastym, gliny pylaste oraz gliny préchniczne
o réznych stopniach wilgotnosci oraz plastycznosci i zageszczenia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposéb zgodny ze sztukg
budowlang oraz braku sztucznego nawodnienia podioza budowlanego nie przewiduje

sie zmian wiasciwosci gruntow w czasie.
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3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zawarte sy w zalaczniku nr 5 niniejszego

opracowania. Powtérzone zostaja w ponizszej tabeli.

i Stopien Stopien Gestosc Kat tarcia
Nr Rodzaj L. ) . ..
plastycznoséci | zageszczenia | objetosciowa | wewnetrznego
warstwy gruntu 3
I, Ip p [t/m7] @, [°]

Ia wp 0,25 - 2,07 13,5
Ib mp 0,35 - 2,06 11,0
Ic np+G 0,25 - 2,06 13,0
Id wp/Pm 0,25 - 2,08 14,0

Ie wh 0,45 - 1,98 8,0

If wh/T 0,50 - 1,87 7,5
Ila Gw 0,40 - 1,99 11,0
IIb Gh 0,45 - 2,01 8,0

IIc Pg 0,30 - 2,13 13,0
III P/ /mp - 0,40 1,90 30,0

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac zgodnie
z ZatacznikiemA do normy EN 1997-1,

3.4. Wspoitczynniki bezpieczenstwa dia obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspdiczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie

z Zatacznikiem B do normy EN 1997-1,

3.5. Oddzialywania od gruntu

Oddzialtywanie od gruntu na projektowany obiekt liniowy mozna okresli¢ po
stwierdzeniu sposobu oraz rodzaju posadowienia, o ktérym zadecyduje konstruktor,

Planowo nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntu na posadowienie obiektu.
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3.3. Model obliczeniowy podioza gruntowego

Model obliczeniowy podioza gruntowego nalezy przyja¢ na podstawie
przekrojéw (zatgcznik nr 4) oraz parametréow geotechnicznych podanych w rozdziale
nr 3.3. niniejszego projektu po skorelowaniu na podstawie Zatacznika A do normy EN
1997-1. Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1)
nalezy uwzgledni¢ w warunkach ,z odptywem” i ,bez odptywu”.

3.4. Nosnosci osiadanie podloza gruntowego oraz ogédlna

statecznosé

Nosnos$é oraz osiadanie obiektu obliczy konstruktor obiektu. Osiadania

nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1.

3.5. Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania rodzaju posadowienia obiektu
liniowego (karty otworéw badawczych, przekroje geologiczne, parametry geotechniczne
gruntow, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaly kolejno zawarte w zatgcznikach

niniejszego opracowania.

3.6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia
wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych
robot geotechnicznych

Podczas prowadzenia robét ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny w celu

sprawdzenia zgodnosci gruntu z zatozeniami projektowymi oraz odbioru podioza.

3.7. Szkodliwo$¢ oddzialywan wo6d gruntowych na obiekt
i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac terenowych nawiercono zwierciadio wéd
podziemnych o charakterze naporowym oraz swobodnym w przedziale gtebokosci: 2,3 ~
4,8 m p.p.t. Zwierciadto woéd podziemnych w trakcie przeprowadzonych robét
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci: 2,0 - 3,6 m p.p.t. Obszar otwordw nr 1 - 3

charakteryzuje sie stabszymi warunkami wodnymi, jak i gruntowymi, To za sprawg
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy przytgczy cieplnych wysokich parametréw do budynkéw ul.
Zateskiej i Al. Zotnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

sporych ilosci warstw gruntéw prochnicznych, ktére przyczyniaja sie miejscowo do
wyzszego poziomu stanu wdéd gruntowych, W tym obszarze wody podziemne zostaly
nawiercone na giebokosci 1,3 — 1,6 m p.p.t. i ustabilizowaly sie na podobnej gtebokosci.
Woda ta pochodzi z saczen i jest Scidle zwigzana z warstwami gruntdw préchnicznych.
W okresach wzmozonych roztopow oraz przy sporych opadach atmosferycznych sgaczenia
moga pojawi¢ sie wyzej, szczegdlnie na giebokosciach wystepowania warstw pylow
piaszczystych w stanie plastycznym.

Miejscowa obecno$¢ zwierciadta wod podziemnych w  poziomie
posadowienia wymaga zaprojektowania odpowiedniej formy odwodnienia dna wykopu

(dotyczy obszaru otwordéw 1 - 3).

3.8. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektow
sasiadujacych i otaczajgcego gruntu niezbednego do
rozpoznania zagrozenn mogacych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano powazniejszych
zagrozen geologiczno-inzynierskich. Podczas robot ziemnych monitoring mozna
ograniczy¢ do nadzoru geologicznego. Ewentualne inne sposoby monitorowania moze

okresli¢ konstruktor obiektu.
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KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWOROW WIERTNICZYCH

Nr otw. 1

Rzedna: 199,7 m n.p.m.

Nazwa tematu: Budowa przylacza cieplnego wysokich
parametréw do budynkéw w rejonie ul. Zaleskiej i Al. 1 Armii
Wojska Polskiego w Rzeszowie

Data wyk.: kwiecie 2018
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KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWOROW WIERTNICZYCH

Nr otw. 5

Rzgdna: 199,9 m n.p.m,

Nazwa tematu: Budowa przytacza cieplnego wysokich
parametrow do budynkoéw w rejonie ul. Zafgskiej i AL I Armii
Wojska Polskiego w Rzeszowie

Data wyk.: kwiecieri 2018
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Zatacznik nr 5

GE@PIOM

USLUGI GEOLOGICZNE

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego dla budowy przytaczy cieplnych wysokich parametrow do

budynkow w rejonie ul. Zateskiej i Al. I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie (wg PN-81/B-03020)

Stan gruntu —
. 3 (5]
'51 |~ - o [=] VB ©
& .E: 9 25 5 s{ QB m w 2 w 'R ﬁg'ﬁ &E
e g8l 2ve 25 @ = oc 9o 0 S £ 2 e - @
o SE] o®® 910 = 9 E'® 85 o = N o i~ ==-§
4 Opis litologiczny SE|lS2S 3 s | & § 58 §, g £3 £ sg| 5% g 3 ag 5
o - ‘N Do [ ] . - ‘*
25|Eo° |2B|8g |2%| 5% | °5 | & |E3|E3L| tES
3 0 (=] =) o
2o & ) S < © 2 w g o
I I, | W,[%]] p[t/m®] | C,[kPa] | ®.I°] | Mo [KPa] | E, [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qha Gleba - Gb - - - - - - - - -
Qha Gleba piaszczysta - Gb - - - - - - - - -
Qha Nasyp niekontrolowany - nN - - - - - - - - -
Qhfg Pyt piaszczysty Ia mp C 0,25 - 19,00 2,07 15,0 13,5 24 000 17 000
Qhfg Pyt piaszczysty Ib TIp c o35 | - 20,00 2,06 10,0 11,0 | 17000 | 12000
Qhig | ™ piaszcz”;ﬁ‘é; domieszka | pe | wp+G | c | o2s | - | 1925 | 206 140 | 130 | 23000 | 16000
Pyt piaszczysty na pograniczu }
Qhfg piasku pylastego d | wpP/m C | 025 | 1885 2,08 16,5 140 | 25000 | 18000
Qhfg Pyt préchniczny Ie 1h C 0,45 - 24,50 1,98 8,0 8,0 13 000 10 000
ahfg | P prOCh”'cztg‘:fgl;zewarStWia"y If hi/T c | o50 - 32,00 1,87 7,0 7,5 12 000 7 000

74 Ci




Qhfg Glina pylasta Ila G 0,40 - 26,00 1,99 9,5 11,0 18 000 13 000

Qhfg Glina préchniczna 1Ib Gh 0,45 - 23,50 2,01 8,0 8,0 12 000 9 000

Qhfg Piasek gliniasty IIc Pg 0,30 - 14,75 2,13 14,0 13,0 24 000 17 000
Piasek pylasty przewarstwiany ) _

Qhfg pylem plaszczystym Ixr | Pw/mp 0,40 | 24,00 1,90 30,0 48 000 40 000

[




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

alacznik nr 6

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% <1y < 5%
Nm namut 5% < 1y < 30%
T torf 30% < 1,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta ;Em)
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty -
KO  otoczaki —
Z ZWir %
Zg  zwir gliniasty g
Po pospéika -g)
Pog  pospotka gliniasta -

Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty

drobnoziarniste,
niespoiste

Tp py! piaszczysty
Pg piasek gliniasty

T pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwigzia
Gz  glina zwiezla

Gnz  glina pylasta zwiczta

Ip il piaszczysty
I it

In it pylasty

drobnoziarniste, spoiste

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM  skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

k kreda piszaca

I I

S vil

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkiadki)

na pograniczu

w nawiasie okre$lenia uzupemiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organiczaych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzgdna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Zageszczony
Srednio zaggszczony
luzny

zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
mickkoplastyczny
plynny

suchy

matlo wilgotny
wilgotny

mokry

pawodniony

stopien zaggszczenia
stopien plastycznosci

T OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny) -

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwér geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju -

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekr6j

z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej
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