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Budowa sieci ciep‡owniczej 2xDN150mm do 
obiektów na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów - 
Dworzysko, strefa Gminy Miasta Rzeszów

35-051 Rzeszów, ul Staszica 24
tel. (17) 854 52 22, fax (17) 854 17 07

e-mail: mpec_rz@rz.onet.pl
www.mpec.rzeszow.pl

MIEJSKIE PRZEDSI˚BIORSTWO
 ENERGETYKI CIEPLNEJ - Rzeszów Sp. z o.o.

mgr in¿. Andrzej Brzenk - w specjalno�ci

instalacyjno-in¿ynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

327/80 i 864/93

mgr in¿. Rafa‡ Sandecki
specjalno�æ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz„dzeæ 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci„gowych i 
kanalizacyjnych upr. bud. nr ewiden. SLK/6861/PBS/17

mgr in¿. Damian Gierad

SC.03.04

Schemat monta¿owy

projektowana sieæ ciep‡ownicza
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Szczegó‡ zaworu odpowietrzaj„cego 
w studzience z rury karbowanej O600

22

3.14

PODSYPKA

OBSYPKA

POZBAWIONY KAMIENI, 

GRUZU, ITP.

POD DROGAMI WYKOP 

SYGNALIZACYJNA 35)

UWAGA:
W miejscu skrzy¿owaæ i zbli¿eæ z kablami elektrycznymi
i teletechnicznymi bŒd„ zastosowane zabezpieczenia
kabli rurami dzielonymi typu Arota.

Kable/kanalizacje kablowe kolidujace z wykopem 
zabezpieczyæ przez podwieszenie

projektowane zawory odcinaj„ce

mufa - z‡„cze zgrzewane elektrycznie

mufa koæcowa
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