Uwagi:

1. Szeroko$¢ istniejacego kanatu ustali¢ na budowie. Srednica instalowanej
rury preizolowanej bedzie mniejsza od $rednicy izolowanej rury stalowej
wykonanej w tradycji.
2. Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do $cian - 150 mm, jest
wielkoscig minimalng. W przypadku wykonywania potgczen spawanych
w kanale odlegtés$¢ ta winna wynoéci¢ ninimum 300mm.W przypadku
braku miejsca rurocigg montowac poza kanatem, na belkach utozonych nad
kanatem lub wzdtuz kanatu.
3. Standardowo rury uktadamy na ubitej podsypce 200 mm z piasku.
4. Na nadsypce grubosci 100 mm (z piasku) uktadamy tasme ostrzegawcza.
5. Grunt (ziemia), ktérym zasypujemy pozostaty kanat, musi by¢ przebrany z gruzu,
ostrych elementéw. Bezwzglednie muszg by¢ usuniete spod rur podpory
uzyte przy montazu. W otoczeniu rury nie moga si¢ znalez¢ zadne przedmioty mogace
uszkodzi¢ jej zewnetrzny ptaszcz.
6. Rury stalowe ochronne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie na zewnatrz
farbg poliuretanowg i wewnatrz farbg epoksydowa.
7. Maty kompensacyjne uktada¢ po stronie zewngtrznej i wewnetrznej rury zasilajacej c.o.
8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz podano w zestawieniu
materiatéw. Zastosowane materiaty musza by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym
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muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
9. Wykaz materiatéw niniejszego schematu rozpatrywac facznie: ze schematem
alarmowym oraz rysunkiem komory, ktére majg swoje wykazy materiatow.
10. Jako ztgcze mufowe do $rednicy DN300 nalezy zastosowac¢ mufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie, a mufy o $rednicy od DN 400 nalezy zastosowaé
mufy - jako ztgcza zgrzewane elektrycznie
(na catej dtugosci) z korkami wtapialnymi do zalewania pianka.
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DN Dz
[mm]
25 90
32 125
40 125
50 140
65 160
80 200
100 225
125 250

A min
[mm]
150
150
150
150
150
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250
250
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1x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

4x Rura ochronna

i muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianych przez polskie normy, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz
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dwudzielna PVC lub
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Szczegdt nr 2

rozstawienie pierscieni slizgowych

w rurach ochronnych pod ul. Starzynskiego L=9,3 m
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wejscie do budynku ul. Starzynskiego 12,

Rury giete

1x Rura ochronna |

2x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

Przejscie pod ul. Starzynskiego

w rurach ochronnych 2xDN300mm,

na dtugosci L=9,3m

1x Rura ochronna

dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @120 mm

2x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @120 mm
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Ukosowanie

Szczegot "A2"
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0.22m

RER

1x Rura ochronna

1x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @120 mm

1x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

90st

1x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

Ukosowanie

Z3.1.3
90st

Z3.1.2
90st

1x Rura ochronna

dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

1x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

1x Rura ochronna

dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @120 mm

dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm

14, 18, 20
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dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm
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1x Rura ochronna
dwudzielna PVC lub
PE L=3m, @110 mm
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40-145 Katowice, ul. Karlowicza 11A

tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl
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zadania inwestycyjnego pn. ,Likwidacja grupowego wezta
cieplnego A-3 na os. Baranéwka IV w Rzeszowie, poprzez
budowe sieci i przytaczy wysokich parametrow

oraz indywidualnych weztéw cieplnych”
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