Wskazniki efektywnosci energetycznej dla sieci cieplowniczej

MPEC-Rzeszow Sp. z 0.0. w Rzeszowie w | pétroczu 2023 r.

. PROCENTOWY UDZIAt CIEPLA WYTWARZANEGO W INSTALACJACH ODNAWIALNEGO
ZRODLA ENERGII, CIEPLA UZYTKOWEGO W KOGENERACJI LUB CIEPLA ODPADOWEGO
Z INSTLACJI PRZEMYSLOWYCH

Udziat procentowy ciepta dostarczanego, w ciggu roku kalendarzowego, do danej sieci cieptowniczej
wytworzonego w instalacjach odnawialnego zrédta energii, ciepta uzytkowego w kogeneraciji lub ciepta
odpadowego z instalacji przemystowych w fgcznej iloSci ciepta dostarczanego do tej sieci

w ciggu | pétrocza 2023 r.:

Ol DH = 76,84%)

Wskaznik obliczono zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia
5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci

energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

Il. WSKAZNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ
Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieptowniczej, bez wzgledu na ilos¢
i rodzaj zrodet ciepta oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepta do

odbiorcy koncowego:

W 5 = 0,494

Wskaznik obliczono zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporzgdzenia Ministra Energii
z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu

efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

Wartosci wskaznikéw a py oraz W pc zostaty wyliczone w oparciu o dane wiasne oraz pozyskane od
wytworcow ciepta, tj. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie oraz
Edison Next Poland Sp. z o.0.



