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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: ,,Dostawa urzadzen automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby wezlow cieplnych”,
z podziatlem na pig¢ Czesci, spr: KZP-1/253/TTZ/100/24.

Na podstawie Rozdzialu VII pkt 8 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej ,,.SWZ”),
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania zlozone w dniu 23.05.2024 r. 1 24.05.2024 r. w ww.
postgpowaniu.

Pytanie

Czy dopuszczaja Panstwo w czgsci 5 ,,Zawory regulacyjne, sitowniki" odstgpstwa od wymagan
technicznych:

- inne wartosci Kvs: 10,0 z regulacjg Kvs zamiast 8,0 oraz 22,0 z regulacjg Kvs zamiast 20,0

- chcemy zaproponowa¢ sitowniki o sile 300N, a w specyfikacji wymagana jest sila co najmniej 450N.
Oferowane zawory sa odcigzone cisnieniowo wigc dobrane silowniki sa w stanie pokona¢ pelng réznice
cisnien.

- dla sitlownikéw c.w.u wymagany jest maksymalny czas przesterowania 1 minuta. W wymaganej
konfiguracji nasze sitowniki majg czas pelnego przesterowania na poziomie 66 sekund.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza odstgpstw od wymagan technicznych w podanym wyzej zakresie.

Pytanie
Dot. cze§¢ 5 - Zawory regulacyjne, silowniki

Czy dopuszczaja Panistwo zastosowanie zaworu w Srednicy Dn 15 nie odciazonego hydraulicznie, gdzie dla
zawOr Dnl5 wraz z wspolpracujacym sitownikiem o sile 400N maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia
w kanale regulacyjnym zaworu, obowigzujaca dla catego zakresu skoku zaworu z sitownikiem to 12 bar.

Odpowiedz
Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie
Czy dopuszczajg Panstwo dla pozycji 5,6,7,8,9, zastosowanie na instalacji CO 1 CWU, silownikéw SAS....

o sile 400 N dla zaworéw w srednicy Dn 15-25, gdzie Apmax = 12 bar - maksymalna dopuszczalna
réznica ci$nienia w kanale regulacyjnym zaworu, obowiazujaca dla calego zakresu skoku zaworu z
sitownikiem;

Odpowiedz

Tak. Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie

Czy dopuszczaja Panstwo:

W pozycjil (Zawér regulacyjny dwudrogowy Kvs=20,0 m3/h) zastosowanie zaworow 2-
drogowych gwintowanych PN 16, temp. max. 150 st.C VVG41.40 (kvs=25 m3/h) wraz sitownikiem SKD
o sile 1000N, gdzie maksymalna dopuszczalna roznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu,
obowiazujaca dla calego zakresu skoku zaworu z silownikiem to 7,75 bar.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie
W pozycji 2,3, (Zawor regulacyjny dwudrogowy Kvs=10,0 m3/h) zastosowanie zaworow 2-

drogowych gwintowanych PN 16, temp. max. 150 st.C VVG41.25 (kvs=10 m3/h) wraz sitownikiem SKD
o sile 1000N, gdzie maksymalna dopuszczalna roznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu,
obowiazujgca dla calego zakresu skoku zaworu z silownikiem to 8 bar.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie
W pozycji4 (Zawér regulacyjny dwudrogowy Kvs=8,0 m3/h) zastosowanie zaworéw 2-

drogowych gwintowanych PN 16, temp. max. 150 st.C VVG41.25 (kvs=10 m3/h) wraz sifownikiem SKD
o sile 1000N, gdzie maksymalna dopuszczalna roznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu,
obowigzujaca dla calego zakresu skoku zaworu z silownikiem to 8 bar.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Z powazaniem

D(i!‘!}/,&': KofoliX -

Osoba prowadzaca sprawg:
Barbara Blajer-Pisarek (e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl), tel. 17/ 87 53 102.
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