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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYMIENNIKOW CIEPLA TYPU JAD
Z PREFABRYKOWANA IZOLACJA TERMICZNA

I. Wymagania techniczne

. Plaszczowo-rurowe wymienniki ciepla przeznaczone do pracy w wezlach
cieplowniczych powinny by¢ wykonane w wersji przeciwpradowej przystosowanej do
pracy w uktadzie woda-woda.

. Konstrukcja wymiennikéw powinna by¢ spawana. Wymienniki wraz z Kolnierzami
plaskimi powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (typ 321).

. Powierzchnia wymiennikow musi by¢ pasywowana do stanu uzyskania jednobarwnej
warstwy pokrywajacej caly wymiennik. Pasywacje¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PN-EN ISO 16048:2005

. Krééce  przylaczeniowe  wymiennikow  kolnierzowe  (kolnierze  plaskie)
wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07.

. Parametry robocze:

- maksymalna temperatura wody grzejnej - 135°C
- maksymalne ci$nienie robocze - 1,6 MPa

. Nakazdym wymienniku musi by¢ umieszczona w sposob trwaly tabliczka znamionowa,
na ktorej muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,
— oznakowanie CE zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie,
— typ i wielko$¢ wymiennika,
— numer seryjny wymiennika ciepla,
— data produkc;ji,
— max. temp. pracy,
— max. cisnienie pracy,
— powierzchnia wymiany ciepla.

. Prefabrykowana zewnetrzna izolacja termiczna wymiennika powinna by¢ wykonana ze
sztywnej pianki PUR o odpornosci termicznej 135°C. Grubo$¢ izolacji ma by¢ zgodna
z normg PN-B-02421:2000 (tabela 1, kolumna 4).



